
Wandmodel

EXCLUSIVE LINE WARMTEPOMP

  Auto Clean

De belangrijkste oorzaak van geuren bij 
airconditioners zijn schimmels die zich 
in de warmtewisselaar ontwikkelen. Als 
u gewoon de airconditioner afzet, zullen 
schimmels en bacteriën broeien in de 
vochtige warmtewisselaar. De automatische 
reinigingsfunctie zal de vochtige warmte-
wisselaar droogmaken en zo voorkomen 
dat schimmels en bacteriën gaan broei-
en. Daardoor worden nare luchtjes ver-
meden en moet u minder schoonmaken.

Optimale luchtcirculatie 
bij koeling & verwarming

De airconditioner van LG Electronics, die 
de dubbele luchtkleppen gebruikt, blaast 
bij het koelen de lucht horizontaal ver 
weg om rechtstreekse tocht te vermijden. 
En bij het verwarmen blaast de 
airconditioner de lucht naar beneden om 
de warme lucht gelijkmatig te verdelen 
en zo een aangename lucht te bieden. 

 Jet CoolTM

De Jet Cool-functie maakt een snelle 
koeling mogelijk.
In deze stand wordt sterke, koele 
lucht gedurende 30 minuten tegen 
een hoge snelheid geblazen totdat de 
kamertemperatuur 18ºC bereikt.

Deze functie kan de 
plek op tien meter ver 
in 3 minuten afkoelen.

• S07AHP
• S09AHP
• S12AHP
• S18AHP
• S24AHP

• S30AHP
• S36AHP

 Eigenschappen

  • Anti-corrosie Gold Fin

  • Auto Changeover

  • Auto Clean

   • Jet Cool

  • Natuurlijke luchtverdeling door CHAOS Swing

  • Draadloze afstandsbediening

  • Automatische Sleep Mode

  • Geluidsarm

  • Gezonde ontvochtiging

  • Auto Restart

  • 24-uurs ON/OFF-timer

  • Nero Fuzzy Control

  • One-touch luchfilter (anti-bacterieel)



1 2 3 45

Vervuilde lucht Zuivere lucht

1. Pre Filter
De antibacteriële pre-filters verwijderen vooral 
groot stof, schimmels en stof komende van het 
beddengoed.

2. Drievoudige filter
De drievoudige filters bestaan uit diverse 
filters van organisch materiaal om irritatie en 
pijn in de ogen en de nek te elimineren met 
diverse organische samenstellingen.
Ze bevatten tevens een formaldehydefilter 
om formaldehyde te isoleren, een belangrijke 
oorzaak van nieuw-huissyndromen, en 
voorkomt symptomen zoals dermatitis, 
braken en longontsteking.  Ten slotte hebben 
ze een filter die gewone geuren verwijdert 
die migraine en chronische vermoeidheid 
veroorzaken.

3. Nano-carbonfilter
Carbonfilters met nano grootte vangen fijne 
geurdeeltjes opnieuw op en verwijderen 
geuren dubbel en volledig uit uw huishouden 
met een aangename omgeving als resultaat.

4. Plasma-filter
Het PLASMA-luchtreinigingsysteem dat 
exclusief door LG werd ontwikkeld, verwijdert 
niet alleen microscopische vervuiling en stof, 
maar verwijdert tevens huisstofmijt, pollen en 
dierenvacht om allergische ziektes als astma 
te vermijden.  

 Wat is Nano-carbonbal?

 Nano(1/1Bil)-balstructuur, bestaande 
uit nano-carbon, wordt gebruikt als 
eerste ontgeurend materiaal in de wereld 

5. Nano-bio-fusiefilter
 Nano-bio-fusiefilters laten hun bio-enzymes 
van nano grootte toe rechtstreeks door de 
celwanden van bacteriën en allergenen 
te dringen om hun celkernen af te breken 
en ze te doden. Waar conventionele 
methodes bacteriën slechts deactiveren of de 
buitenste celwanden vernietigen, kan deze 
vernieuwende sterilisatie-methode celkernen 
van bacteriën volledig afbreken en ze doden.

 Nano-
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 Nano-
partikel

 Nano-
partikel

 Nano-
partikel

 Bacteriën, 
Virust Biologisch 

actieve zone

 Actieve 
toestand

 Bacteriolyse  Regeneratie
(Actieve toestand)

 Selectief vangen 
van bacteriën

 Verschillen met conventionele filters

 Deactiveren bacteriën 
alleen

 Vernietigen bacteriën maar 
laten een deel ervan leven

 Het bio-enzyme vernietigt celwanden 
en kernen van bacteriën en allergenen, 
en doodt de bacteriën zo volledig

 Nanobiofusiefilter Conventioneel

200˜500nm

 Kitasato Research Center of Environmental Sciences
 - Test op het deactiveren van bacteriën, resultaat 99,9 % 
   Prestatie (Nr. 16_0113_1,2,3)

 Japan Food Research Laboratories
 - Test op het deactiveren van bacteriën, resultaat 99,9 % 
   Prestatie (Nr. 104093863-001,2,3,4,5)
  - Virusdodend (Nr. 204031236-001,2,3)

 Japan Spinners Inspecting Foundation (No. 624217, 019355-13)
  - Type 4 NCB Test op het ontgeuren, resultaat 78 %~98 % veiligheid

 FITI Korea Consumer Science Center (No. 513104-195-A-01)
 - Test op het doden van bacteriën, schimmels, resultaat 99,9 % veiligheid 
   ITS(International Technical Standard Center) (No. IL26937-A,B) 
 - Test op deactiveren van bacteriën, resultaat 99,9 % veiligheid

NEO Plasma-luchtreinigingsysteem

• S30AHP

• S36AHP

• S07AHP

• S09AHP

• S12AHP

• S18AHP

• S24AHP

Corrosiebestendige Gold FinTM 
Het oppervlak van LG’s warmtewisselaar is 

bekleed met een roestwerende laag van goud 

op aluminium. Het oppervlak zal dus nooit 

gaan roesten en blijft als nieuw.

Gelijkmatige & snelle 
luchtcirculatie
De airconditioner van LG Electronics 
verbetert het verschil tussen hoge en lage 
binnentemperaturen. 
Hij laat u toe de gewenste temperatuur nog 
sneller te bereiken.

    4-Way Auto Swing
LG Airconditioningunits kunnen nu 
automatisch de lucht in 4 richtingen 
verspreiden.
Dit elimineert warme en koude plekken op 
doeltreffende wijze en houdt de kamer op 
een meer stabiele temperatuur.

 Gezonde ontvochtiging 
Dankzij het gebruik van een nieuw ontworpen 

compressor, wordt het teveel aan vocht ont-

trokken en ontstaat een comfortabele atmos-

feer, zonder dat de ruimte overkoeld wordt.

 Conventioneel
 Aangezien de omgevingstemperatuur wordt 
gemeten nadat de lucht uit de unit al door 
de gehele ruimte is verspreid, kan deze 
meting nooit betrouwbaar zijn.

 Gezonde ontvochtiging
 Door de hoek van de uitblaaslamel te 
vergroten, kan de werkelijke temperatuur 
beter worden gemeten en kan 
overkoeling voorkomen worden.

  
       
Koelcapaciteit  kW 
Verwarmingscapaciteit  kW 
      
Binnenunit      
Luchthoeveelheid max.  m3/h 
Ontvochtiging  l/h
Geluidsniveau op 1m. L/M/H dB(A)
Afmetingen  LxBxH mm
Gewicht  kg
     
Buitenunit     
Luchthoeveelheid  m3/h
Geluidsniveau op 1m.       dB(A)
Afmetingen LxBxH  mm
Gewicht  kg

  S07AHP S09AHP S12AHP S18AHP S24AHP S30AHP S36AHP
        
  2,2 2,8 3,5 5,3 6,4 8,2 10,0
  2,2 2,9 3,7 5,7 6,8 8,5 10,25
        
        
  408 450 570 840 960 1260 1560
  1 1,2 1,5 2,1 3,0 3,8 4,2
  31/27/22 32/29/24 40/35/30 40/37/33 40/37/33 44/40 47/44/41
  840x153x270 840x153x270 895x165x282 1090x178x300 1090x178x300 1259x205x800 1500x205x349
  7 7 8 13,5 13,5 20 25
        

  1380 1380 1560 2520 2520 3480 3480
  46 47 49 56 56 56 58
  770x245x540 770x245x540 770x245x540 840x276x577 870x320x655 870x320x800 870x320x1060
  32 32 32 47 64 72 80

Wandmodel

Uw LG installateur

Offi cieel Importeur:
Centercon BV, Rotterdam, www.lg-airco.nl
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